S52SV Circular truss - Allowable Loading

3 Suspension Points

4 Suspension Points

6 Suspension Points
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UDL uDL CPL UDL CPL uDL CPL uDL CPL uDL CPL
m ft kg/m | Ibs/ft kg Ibs kg/m | Ibs/ft kg Ibs kg/m | lbs/ft kg Ibs kg/m | lbs/ft kg Ibs kg/m | lbs/ft kg lbs
4,00 131 653 4395 | 2208 4874 983 6616 | 2666 5885 1635 | 11006 | 3170 6998 2271 | 15282 3405 7515 2895 (19483 | 3528 7787
6,00 197 380 2558 1822 4023 599 4030 | 2320 5121 1041 | 7003 | 2931 6471 1472 | 9905 | 3243 7158 1894 | 12747 | 3413 7534
8,00 262 252 1695 1549 3419 413 2777 | 2051 4528 746 5020 | 2725 6016 1074 | 7227 | 3095 6831 1394 | 9384 | 3305 7297
10,00 328 179 1208 1344 2968 305 2050 | 1836 4054 571 3844 | 2545 5618 836 5626 | 2959 6532 1095 | 7371 | 3204 7073
12,00 394 134 903 1186 2618 235 1583 1661 3667 456 3069 | 2386 5268 678 4565 | 2834 6257 896 6032 | 3108 6862
14,00 459 104 697 1060 2339 187 1260 | 1473 3251 375 2524 | 2246 4957 566 3812 | 2719 6003 754 5078 | 3018 6662




